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NOTAS GERAIS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA
EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SOLICITANTE (CLIENTE).
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.
5. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL. DIVERGENCIAS ADOTAR AS MEDIDAS DA ARQUITETURA.
6. NÃO USE ESCALA SOBRE O PAPEL PARA MEDIDAS NÃO COTADAS.
7. EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA.
8. EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Contato: (19) 9 7414-4904
e-mail: romeraengenharia@gmail.com
https://www.romeraeng.com.br

PROJETO ELÉTRICO

QUADROS DE CARGAS
QM1 + QGBT1 + QDRX1 + QD3
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DPS
175 V - 8 kA

QGBT1 (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO)

QUADRO DE INCÊNDIO QDI1  5500 W

20 A

Unipolar - PVC (70ºC)
ø1.1/2"(PVC)

4

DR

25 A

TUE Chuv. 2 Vestiário Masc.149   5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70ºC)

10

SALAS DE GÁS / GERADOR / LIXEIRAS QD2 14542 W

63 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
ø2"(PVC)

10

DR

25 A

TUE Chuv. 1 Vestiário Fem.150   5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70ºC)

10

QUADRO SALAS OBSERVAÇÃO/FARMACIA QD3 47000 W

90 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
ø4"(PVC)

50

DR

25 A

TUE Chuv. 2 Vestiário Fem.151   5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70ºC)

10

QUADRO SALA DE EMERGÊNCIA / SALAS MEDIC. QD4 21906 W

40 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
ø4"(PVC)

35

DR

25 A

TUE Chuv. Dorm. Fem.152   5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70ºC)

10

QUADRO RECPEÇÃO / CONSULTÓRIOS QD5 14996 W

25 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
ø4"(PVC)

25

DR

25 A

TUE Chuv. Dorm. Masc.153   5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70ºC)

10

AR CONDICIONADO EMERGÊNCIA / OBSERVAÇÃO QDAR1 30290 W

100 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
ø4"(PVC)

70

DR

25 A

TUG's 220V Salas Direção / Reunião154   1300 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

AR CONDICIONADO SALAS ADMINISTRATIVAS / ESTAR E DESCANSO QDAR2 17055 W

63 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
4xø1"(PVC)

10

DR

25 A

TUG's 220V Copa/ Refeitório/Sala Estar Funcionários155   3360 W

20 A

Unipolar - PVC (70ºC)

4

AR CONDICIONADO SALAS GERAIS QDAR3 15735 W

63 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
ø3"(PVC)

35

DR

25 A

TUG's 220V Vestiários / Dormitórios156   1200 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

AR CONDICIONADO - ESPERA I E II / CONSULTÓRIOS QDAR4 31235 W

110 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
ø4"(PVC)

70

DR

25 A

TUG's 127V Sala Reunião157    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

RAIO-X DIGITAL QDRX1 50000 W

150 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
ø4"(PVC)

120

DR

25 A

TUG's 127V Sala Direção / Almoxarifado158    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

DR

25 A

Iluminação 01 143   928 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

DR

25 A

TUG's Salas de Armaz. Roupas Limpas/Sujas e materiais159   1600 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

DR

25 A

Iluminação 3 144   888 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Reserva160      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

DR

25 A

TUG's 127V Sala Administrativo 145  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Reserva161      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

DR

25 A

TUG's 127V Copa/ Refeitório/Sala Estar Funcionários 146  1500 W

16 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Reserva162      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

DR

25 A

TUG's 127V Vestiários / Dormitórios 147  1400 W

13 A

Unipolar - PVC (70ºC)

4

Reserva163      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

DR

25 A

TUE Chuv. 1 Vestiário Masc. 148  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70ºC)

10

Potência instalada (W)
R 100261
S  98190
T  96783
Total 295235

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
9#185(3#185)3#95mm²

Conduto 3xø4"(PVC)

630 A

Verde

Quadro de Cargas (QGBT1) - Térreo

Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Seção Disj

(V) 24 40 100 140 600 620 5400 (W) (W) (W) (W) (mm²) (A)

QDI1 QUADRO DE INCÊNDIO 3F+T 220 V 5500 R+S+T 1833 1833 1833 4 20

QD2 SALAS DE GÁS / GERADOR / LIXEIRAS 3F+N+T 220/127 V 14542 R+S+T 4950 4950 4642 10 63

QD3 QUADRO SALAS OBSERVAÇÃO/FARMACIA 3F+N+T 220/127 V 47000 R+S+T 18476 14334 14190 50 90

QD4 QUADRO SALA DE EMERGÊNCIA / SALAS MEDIC. 3F+N+T 220/127 V 21906 R+S+T 5515 10591 5800 35 40

QD5 QUADRO RECPEÇÃO / CONSULTÓRIOS 3F+N+T 220/127 V 14996 R+S+T 4934 5212 4850 25 25

QDAR1 AR CONDICIONADO EMERGÊNCIA / OBSERVAÇÃO 3F+N+T 220/127 V 30290 R+S+T 9963 9963 10363 70 100

QDAR2 AR CONDICIONADO SALAS ADMINISTRATIVAS / ESTAR E DESCANSO 3F+N+T 220/127 V 17055 R+S+T 5078 6228 5750 10 63

QDAR3 AR CONDICIONADO SALAS GERAIS 3F+N+T 220/127 V 15735 R+S+T 5360 5360 5015 35 63

QDAR4 AR CONDICIONADO - ESPERA I E II / CONSULTÓRIOS 3F+N+T 220/127 V 31235 R+S+T 10268 10402 10565 70 110

QDRX1 RAIO-X DIGITAL 3F+T 220 V 50000 R+S+T 16667 16667 16667 120 150

143 Iluminação 01 F+N+T 127 V 37 1 928 T 928 2.5 10

144 Iluminação 3 F+N+T 127 V 37 888 R 888 2.5 10

145 TUG's 127V Sala Administrativo F+N+T 127 V 10 1000 R 1000 2.5 10

146 TUG's 127V Copa/ Refeitório/Sala Estar Funcionários F+N+T 127 V 15 1500 T 1500 2.5 16

147 TUG's 127V Vestiários / Dormitórios F+N+T 127 V 14 1400 T 1400 4 13

148 TUE Chuv. 1 Vestiário Masc. F+F+T 220 V 1 5400 R+S 2700 2700 10 25

149 TUE Chuv. 2 Vestiário Masc. F+F+T 220 V 1 5400 S+T 2700 2700 10 25

150 TUE Chuv. 1 Vestiário Fem. F+F+T 220 V 1 5400 R+T 2700 2700 10 25

151 TUE Chuv. 2 Vestiário Fem. F+F+T 220 V 1 5400 R+S 2700 2700 10 25

152 TUE Chuv. Dorm. Fem. F+F+T 220 V 1 5400 S+T 2700 2700 10 25

153 TUE Chuv. Dorm. Masc. F+F+T 220 V 1 5400 R+T 2700 2700 10 25

154 TUG's 220V Salas Direção / Reunião F+F+T 220 V 13 1300 R+S 650 650 2.5 10

155 TUG's 220V Copa/ Refeitório/Sala Estar Funcionários F+F+T 220 V 5 3 2 2 3360 R+T 1680 1680 4 20

156 TUG's 220V Vestiários / Dormitórios F+F+T 220 V 12 1200 R+S 600 600 2.5 10

157 TUG's 127V Sala Reunião F+N+T 127 V 6 600 S 600 2.5 10

158 TUG's 127V Sala Direção / Almoxarifado F+N+T 127 V 8 800 R 800 2.5 10

159 TUG's Salas de Armaz. Roupas Limpas/Sujas e materiais F+F+T 220 V 16 1600 R+T 800 800 2.5 10

160 Reserva F+F+T 220 V 0 R+S 1.5 10

161 Reserva F+F+T 220 V 0 R+S 1.5 10

162 Reserva F+F+T 220 V 0 R+S 1.5 10

163 Reserva F+F+T 220 V 0 R+S 1.5 10

TOTAL 74 1 99 3 2 2 6 295235 R+S+T 100261 98190 96783

R

B
ra

nc
o

S

P
re

to

T

Ve
rm

el
ho

N

A
zu

l

PE

Ve
rd

e

DR
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QD3 (QUADRO SALAS OBSERVAÇÃO/FARMACIA)

Iluminação 2 8   552 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

4

TUG's 220V Berços Sala de Obs. Pediátrica25   1300 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Iluminação Sala Obs. Masculino 9   464 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

TUG's 127V Berços Sala de Obs. Pediátrica26    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

4

Iluminação 10 10   656 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

TUG's 220V Espera e Enfermaria Sala de Obs. Pediátrica27    300 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Iluminação Corredor 11   384 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

4

TUG's 127V Espera Sala de Obs. Pediátrica28    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Iluminação Corredor Sala Obs. Masc./Fem. 12   360 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

4

TUG's 220V Leitos Sala de Obs. Pediátrica29    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Iluminação Sala Obs. Feminino 13   464 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

TUG's 127V Espera e Enfermaria Sala de Obs. Pediátrica30   1440 W

13 A

Unipolar - PVC (70ºC)

6

TUG's 220V Sala Obs. Masculino 14  1500 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

TUG's 127V Leitos Sala de Obs. Pediátrica31    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

TUG's 127V Sala Obs. Masculino 15  1500 W

16 A

Unipolar - PVC (70ºC)

4

TUE Chuveiro Obs. Pediátrica32   5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70ºC)

10

TUG's 220V Sala Obs. Feminino 16  1500 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

TUG's Lavanderia 3 / G. Temp. Res. Sólidos33    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

TUG's 127V Sala Obs. Feminino 17  1500 W

16 A

Unipolar - PVC (70ºC)

4

TUG's 220V Fármacia34   2340 W

16 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

TUG's 220V Enf. e Quarto Individualizados 18  1040 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

TUG's 127V Fármacia35    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

TUG's 127V Enf. e Quarto Individualizados 19   900 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

4

Reserva36      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

TUE Chuveiro Obs. Masculino 20  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70ºC)

10

Reserva37      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

TUE Chuveiro Obs. Feminino 21  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70ºC)

10

Reserva38      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

TUE Chuveiro Quarto individualizado 1 22  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70ºC)

10

Reserva39      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

TUE Chuveiro Quarto individualizado 2 23  5400 W

25 A

Unipolar - PVC (70ºC)

10

Reserva40      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

TUG's WC's Sala de Observação Masc./Fem. 24   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Reserva41      0 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Potência instalada (W)
R  18476
S  14334
T  14190
Total  47000

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
3#50(50)25mm²

Conduto ø4"(PVC)

90 A

Verde

Quadro de Cargas (QD3) - Térreo

Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Seção Disj

(V) 24 40 100 140 200 600 1200 5400 (W) (W) (W) (W) (mm²) (A)

8 Iluminação 2 F+N+T 127 V 23 552 R 552 4 10

9 Iluminação Sala Obs. Masculino F+N+T 127 V 16 2 464 S 464 2.5 10

10 Iluminação 10 F+N+T 127 V 24 2 656 S 656 2.5 10

11 Iluminação Corredor F+N+T 127 V 16 384 R 384 4 10

12 Iluminação Corredor Sala Obs. Masc./Fem. F+N+T 127 V 15 360 R 360 4 10

13 Iluminação Sala Obs. Feminino F+N+T 127 V 16 2 464 S 464 2.5 10

14 TUG's 220V Sala Obs. Masculino F+F+T 220 V 5 5 1500 R+T 750 750 2.5 10

15 TUG's 127V Sala Obs. Masculino F+N+T 127 V 5 5 1500 R 1500 4 16

16 TUG's 220V Sala Obs. Feminino F+F+T 220 V 5 5 1500 S+T 750 750 2.5 10

17 TUG's 127V Sala Obs. Feminino F+N+T 127 V 5 5 1500 R 1500 4 16

18 TUG's 220V Enf. e Quarto Individualizados F+F+T 220 V 5 1 2 1040 R+T 520 520 2.5 10

19 TUG's 127V Enf. e Quarto Individualizados F+N+T 127 V 5 2 900 R 900 4 10

20 TUE Chuveiro Obs. Masculino F+F+T 220 V 1 5400 S+T 2700 2700 10 25

21 TUE Chuveiro Obs. Feminino F+F+T 220 V 1 5400 S+T 2700 2700 10 25

22 TUE Chuveiro Quarto individualizado 1 F+F+T 220 V 1 5400 S+T 2700 2700 10 25

23 TUE Chuveiro Quarto individualizado 2 F+F+T 220 V 1 5400 R+T 2700 2700 10 25

24 TUG's WC's Sala de Observação Masc./Fem. F+F+T 220 V 4 400 R+T 200 200 2.5 10

25 TUG's 220V Berços Sala de Obs. Pediátrica F+F+T 220 V 3 2 1 1300 R+S 650 650 2.5 10

26 TUG's 127V Berços Sala de Obs. Pediátrica F+N+T 127 V 2 2 600 R 600 4 10

27 TUG's 220V Espera e Enfermaria Sala de Obs. Pediátrica F+F+T 220 V 3 300 R+S 150 150 2.5 10

28 TUG's 127V Espera Sala de Obs. Pediátrica F+F+T 220 V 4 400 R+S 200 200 2.5 10

29 TUG's 220V Leitos Sala de Obs. Pediátrica F+N+T 127 V 2 2 600 R 600 2.5 10

30 TUG's 127V Espera e Enfermaria Sala de Obs. Pediátrica F+N+T 127 V 7 1 1 1440 R 1440 6 13

31 TUG's 127V Leitos Sala de Obs. Pediátrica F+N+T 127 V 2 2 600 R 600 2.5 10

32 TUE Chuveiro Obs. Pediátrica F+F+T 220 V 1 5400 R+S 2700 2700 10 25

33 TUG's Lavanderia 3 / G. Temp. Res. Sólidos F+F+T 220 V 4 400 R+S 200 200 2.5 10

34 TUG's 220V Fármacia F+F+T 220 V 4 1 1 1 2340 R+T 1170 1170 2.5 16

35 TUG's 127V Fármacia F+N+T 127 V 8 800 R 800 2.5 10

36 Reserva F+F+T 220 V 0 R+S 1.5 10

37 Reserva F+F+T 220 V 0 R+S 1.5 10

38 Reserva F+F+T 220 V 0 R+S 1.5 10

39 Reserva F+F+T 220 V 0 R+S 1.5 10

40 Reserva F+F+T 220 V 0 R+S 1.5 10

41 Reserva F+F+T 220 V 0 R+S 1.5 10

TOTAL 110 6 73 3 32 3 1 5 47000 R+S+T 18476 14334 14190
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QDRX1 (RAIO-X DIGITAL)

TUE Raio-X Digital 142 50000 W

150 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)

70

Potência instalada (W)
R  16667
S  16667
T  16667
Total  50000

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
3#120(120)70mm²
Conduto ø4"(PVC)

Verde

Quadro de Cargas (QDRX1) - Térreo

Circuito Descrição Esquema Tensão Tomadas (W) Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Seção Disj

(V) 50000 (W) (W) (W) (W) (mm²) (A)

142 TUE Raio-X Digital 3F+T 220 V 1 50000 R+S+T 16667 16667 16667 70 150

TOTAL 1 50000 R+S+T 16667 16667 16667
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DPS
175 V - 8 kA

QM1 (QUADRO DE MEDIÇÃO)

QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT1295235 W

630 A

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
3xø4"(PVC)

3x185

ILUMINAÇÃO EXTERNAQD6   4710 W

20 A

Unipolar - PVC (70ºC)
ø1.1/2"(PVC)

6

Potência instalada (W)
R 102616
S  98190
T  99138
Total 299945

Unipolar - EPR/XLPE (90ºC)
9#185(3#185)mm²

Conduto 3xø4"(PVC)

630 A

Verde

Quadro de Cargas (QM1) - Térreo

Circuito Descrição Esquema Tensão Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T Seção Disj

(V) (W) (W) (W) (W) (mm²) (A)

QGBT1 QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 3F+N+T 220/127 V 295235 R+S+T 100261 98190 96783 3x185 630

QD6 ILUMINAÇÃO EXTERNA 2F+N+T 220/127 V 4710 R+T 2355 2355 6 20

TOTAL 299945 R+S+T 102616 98190 99138


